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AMA-koder:
MTD + MLRC / MTD + MTK
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MTD_AMA1_10


Q
APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM
LUFTDON M M

QMC
TILLLUFTSDON

QMC.2
Tilluftsdon monterade i tak

QMC.29
Aktivt tilluftsdon

QMC.294
Aktivt självverkande tilluftsdon för synligt montage 

TDXX


Självverkande reaktivt tilluftsdon med variabel spaltöppning för konstant inblåsningshastighet oberoende av tryck i kanalen, för synligt nedpendlat montage.

Tekniska data vid 4 dB rumsdämpning;

Arbetsområde storlek 250: 
1-40 Pa, 5-120 l/s ≤ 30 dB(A) 

Fabrikat:
Lindinvent

Typ:
Spridardel MTD med donlåda MLRC 

Ansl dim:
Ø250 mm
x st

Q
APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM
LUFTDON M M

QMC
TILLLUFTSDON

QMC.2
Tilluftsdon monterade i tak

QMC.29
Aktivt tilluftsdon

QMC.293
Aktivt självverkande tilluftsdon för montage i bärverk

TDXX


Självverkande reaktivt tilluftsdon med variabel spaltöppning för konstant inblåsningshastighet oberoende av tryck i kanalen, för montage i bärverk.

Tekniska data vid 4 dB rumsdämpning;

Arbetsområde storlek 250: 
1-40 Pa, 5-120 l/s ≤ 30 dB(A) 

Fabrikat:
Lindinvent

Typ:
Spridardel MTD med donlåda MTK 

Ansl dim:
Ø250 mm
x st

Tillbehör: 
Undertaksplåt UTP
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